ENGINEERED TO FORM THE FUTURE

UMiISY 4 GRAIN STORAGE SILO
CORRUGATED SIDEWALL MACHINE

TAHIL DEPOLAMA SILOSU KORRUGE YAN DUVAR URETIM HATTI

Yuksek mukavemetli silo panellerini tam otomatik, hizli ve hassas sekilde
uretmek icin miihendislik harikasi ¢ozdm.
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Yiiksek Hassas Giiglu Duslik Endustri
Uretim Hizi Delikleme Otomatlk Konstriiksiyon | isletme 4.0
5-10 m/dk +1mm Uretim Uzun Omiirlii Maliyeti Uyumluluk
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UMISY

GRAIN STORAGE SILO

;_{% TEKNIK BILGILER

CORRUGATED SIDEWALL MACHINE /

TAHIL DEPOLAMA SiLOSU KORRUGE YAN DUVAR URETIM HATTI TAFMARAEAHTES 204N
MAKS. BOBIN DIS CAPI @ 1600 mm
» 1. OTOMATIK HIDROLIK BOBIN ACICI & ARABASI MAKS. BOBIN i CAPI @ 508 mm / 610 mm
20 ton tasima kapasitesine sahip otomatik hidrolik bobin agici MAKS. BOBIN GEMELiGi 1500 mm
ve bobin yukleme arabasi, sac bobinlerin hizh, givenli ve
verimli sekilde acilarak Uretim hattina beslenmesini sadlar. SAC KALINLIGI 1.0 -6.0 mm
PLC kentrolld sistem, operatdr midahalesini minimuma indirerek - . : : .
kesintisiz ve yiksek verimlilikte dretim imkani sunar. GENISLEME SISTEMI HIDROLIK
MERKEZLEME SISTEMI FOTOSEL
FREN SISTEMI HIDROLIK
o o & 8 Bar @
= MOTOR GUCU 7.5 kW
|
| GMiSY’ HIDROLIK GUG UNITESI 5.5 kW
Il GUG KAYNAGI 400V f50Hz / 3 PH
« MAKINE AGIRLIGI ~ 3500 kg

[V OZELLIKLER

+ Otomatik bobin ylkleme arabasi ile hizli bobin degigimi
Hidrolik mandren ile bobin glivenli sikistirma

BOBIN YUKLEME ARABASI HIDROLIK GENISLEME FOTOSEL MERKEZLEME KONTROL PANELI e :
Fotosel sensor ile otomatik merkezleme
Hidralik hareketli araba ile Hidrofik mandren sayesinde Fotosel sansorier ik bobin Siemens PLC kontralli /
bobin yiklama vé pozigyonlama babin i gapina otomatik kenarlarnni algilayarak sigtem ibe tim hameketler PLC kontrol sistemi ile tam otomasyon
kolayfifs. Rayh sistem lzerinda clarak sikma ve giivenli otomatik merkezieme opearatér panelindan Hidrolik fren sistemi ile hassas gerginlik kontroli

otomatik ¢alisma, kilitlerne sadlar. gergeklegtirir. kolayca yonetilir,

Uzaktan kumanda ile kolay kullamm

Diisiik bakim, uzun émiirlid kullamm

% S NSNS NS

Yiksek tagima kapasitesi ve stabil yapi

@ 20 TON | @ @ 1600 mm FOTOSEL GUVENLI & T TP T @
TASIMA KAPASITESI | W/ MAKS. BOBIN DI$ CAPI | MERKEZLEME STABIL CALISMA : Y -




ENGINEERED TO FORM

®
uMISY
GRAIN STORAGE SILO

CORRUGATED SIDEWALL MACHINE

TAHIL DEPOLAMA SILOSU KORRUGE YAN DUVAR URETIM HATTI

» 3. DOGRULTMA ISTASYONU

Dogrultma istasyonu, ruloform sonras: sekillendirilmis

profilin hatasiz ilerlemesi icin malzemede olusabilecek MUKEMMEL DOGRULTMA

egrilik, burulma ve dalgalanmalan giderir. HASSAS AYAR IMKAN

Ust ve alt dogrultma merdaneleri ile malzeme

mikemmel dizlige kavusturularak kesim istasyonuna SERVIATARLEMERDANE SiSTEM]

YUKSEK URETIM HIZI

2L

hatasiz sekilde iletilir.

DOGRULTMA ISTASYONU TEKNIK GORSELI

AYAR SISTEMI

Ust merdaneler servo

UST DOGRULTMA MERDAMELERI

|
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ALT DOGRULTMA MERDANELERI

maotor kantrolll sistem ile
yukan - asadi hareket
ederek farkl sac kalimbiklarina

gore hassas dogrultma

ayarini otomatik olarak

gergeklestirir.

TEKNIK OZELLIKLER ISLEV KULLANIM ALANI

IsTASYON TIPI DOGRULTMA MAY. DOGRULTMA KAPASITESI SO0 M/ i

STGTCN T R et AL | Ruloform sonras profilde olusabilecek + Tahil depolama silosu yan duvar profilleri
DOGRULTMA MERDANE SAYIS| (ST 7 ADET / ALT 7 ADET AYAR SISTEMI SERVO MOTOR KONTROLLU

edrilik, dalgalanma ve burulmalar + “Trapez v daigal saé profilier

MERDANE CAPI @ 85 mm : —— DQGHULTMA HASSASIYETI £ 0.3 mm/m lizerindeki merdaneler ile giderilir.

MERDANE MALZEMESI SKF 52100 - ISIL ISLEM GORMUS 6Ue 2.2 kW Dijzgiin hale getirilen profil, kesim * Galvanizli ve boyali sac malzemeler
MERDANE YUZEY SERTLIGI HRC 58 - 62 AGIRLIK ~ 1500 kg istasyonuna hatasiz ve hassas sekilde + Yiiksek hassasiyet gerektiren Gretim hatlari
SAC KALINLIGI 1.0 = 6.0 mm iletilir.

A 70 , (ﬁ“ YUKSEK HASSASIYETLI SENKRONIZE @ UZUN BMURLD _
- Us ] ~ A L 5 .
CZ SEKILLENDIRME ISTASYON YAPIS| MERDANE SISTEMI www.umisy.com.tr

istasyon
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CORRUGATED SIDEWALL MACHINE

TAHIL DEPOLAMA SILOSU KORRUGE YAN DUVAR URETIM HATTI

30 ISTASYON
@ YUKSEK FORM HASSASIYETI

» 2. ROLLFORM UNITESI - 30 ISTASYON

30 istasyonlu rellform Gnitesi, galvanizli celik sac.an kademeli
sekillendirilmesi ile yuksek hassasiyetli profil Gretimi saglar.
Istasyonlar arasi senkronizasyon sayesinde yiksek Uretim hizi
ve form hassasiyeti elde edilir.

U MAKSIMUM DAYANIM
@ YUKSEK URETIM HIZI

30 ISTASYON ROLLFORM DiziLiMmi

01 g 1 11
01 02 03 04 1 13 14
Gilts 8l SERILLENDIRWE G SERRLLEROME OH SERILLENDIRME YA KENAR el HERAR PROFIL OLUSTURNKS, FROFIL OLUS TURSL, FROFIL OLLSTURMS PROFIL OLLISTURME, PROFIL GLUSTURNS PROFIL OLUSTURMS FROFIL OLUSTURMA  FROFIL CLUSTURSS
YEHLEHDIRME Blwlm BUKOM

16 17 13 19 21 L

30
PROFIL QLUSTUMRLS PROFIL DLLISTURSL PROFIL OLUSTURKA, PROFIL DLUSTLIRS, PROFIL DLUSTURMLE PROFIL OLLISTURKA FROFIL DLUSTURME DUIELTME DUTELTME IS YO LEMDIFME KEShIE DHFmEil KESHE CIKIS TAGIMS FIKIS: TASINLA

- - GiRiS BOLGESI = PROFIL OLUSTURMA BOLGESI >l DUZELTME BOLGESI r—_— CIKIS BOLGESI -

TEKNIK OZELLIKLER CIKIS URUNU m—

ISTASYON SAYISI 30 ISTASYOM SAC AKIS YONU SAGDAN SOLA / SOLDAN SAGA — :

MIL CAPI @ 90 mm SEKILLENDIRME HIZI 5-10m/ dk

MALZEME CINSi GALVANIZLI GELIK ANA MOTOR GUCU 22 kw Senkron Motor

YUKSEK MUKAVEMETLI I;ELiH: MIL MALZEMESI | YUKSEK DATAHIHLl.ﬂEL_I.H _
MERDAME MALZEMESI CR12, I5IL tSLEH GORMUS : _ -
SAC KALINLIGI 1.0-3.0mm YAN DUVAR KALINLIGI 25 mm o — e
SAC GENISLIGI 800 - 1250 mm SASE YAPISI AGIR HiZMET TiPi =
————,

30 ISTASYON @ YUKSEK HASSASIYETLI _@ SENKRONIZE @ UZUN BMURLU .
ROLLFORM =2/ SEKILLENDIRME ISTASYON YAPISI MERDANE SISTEMI www.umisy.com.tr
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GRAIN STORAGE SILO

CORRUGATED SIDEWALL MACHINE

TAHIL DEPOLAMA SILOSU KORRUGE YAN DUVAR URETIM HATTI

Farkl delik capi secenekleri

» 3. FORM SONRASI DELIK DELME KALIBI (HiDROLIK)

o W S T

J

Disiik bakim, uzun émirld kullamm

OZELLIKLER
y :f \\ Hidrolik tahrikli delme sistemi
Yiksek hassasiyet ve tekrarlanabilirlik
PLC kontrolli delik pozisyonlama
a T | Hizli kalip dedisim sistemi
g
QY ® .

M

Rollform islemi sonrasi profilin istenilen noktalarina
hidrolik kontrolli delik delme kalibi ile hassas delikler acilir.
Delik élguleri ve araliklan PLC kontrol sistemi uzerinden

=& TEKNIK BILGILER

kolayca ayarlanabilir. Kalip hizli degisim sistemi ile farkl DELIK CAP ARALIGI G8mm-028 mm
delik Gl¢iilerine hizl adaptasyon imkani sadlar. MAKS. MALZEME KALINLIEI o e
. HIDROLIK BASING 120 - 160 bar
_ DELME KUVVETI 30 TON
{ fi, ’ 289 KALIP MALZEMES| AISI D2 / 1.2379
_‘ : i sl'- KONTROL SISTEMI PLC
UMisY* | DELME HIZI 15 - 25 mm/sn
! GUC 4 kW
AGIRLIK ~ 450 kg

DELIK ORNEKLERI KALIP DETAYI

HIDROLIK SiLINDIR HIZLI BAGLANTI SISTEMI

USTPUNG -
PUNC BAGLANTI PLAKASI
KILAVUZ BURG
~— ALT KALIP GOVDESI
ALT KALIP

i HIDROLIK » PLC KONTROLLU HIZLI KALIP YUKSEK KALITE ;
9 : : : g www.umisy.com.tr @
r DELME SISTEMI HASSAS DELIK DEGISIMI VE DAYANIM




UMISY”®

ENGINEERED TO FORM

GRAIN STORAGE SILO OZELLIKLER

A _.. ¥ i =
CORRUGATED SIDEWALL MACHINE , AT
TAHIL DEPOLAMA SiLOSU KORRUGE YAN DUVAR URETIM HATTI S FLC xopirlis otumsit oy yan
u_. g + Hassas ve capaksiz kesim
3 + Yiiksek hizda kesim
» 4. HIDROLIK GiYOTIN KESME SISTEMI " Uzun 8mirli ve dayanikli yapi
v Kolay kullanim ve balaom
Rollform hattindan c¢ikan profiller, boy ayarl 7 Chventiliicat e
hidrolik giyotin kesme sistemi ile hassas ve capaksiz LN SR o
sekilde kesilir. PLC kontrolli sistem, kesim boyunu
otomatik ayarlar ve yiiksek huzda, hatasiz kesim =@ TEKNIK BILGILER
imkani sunar.,
KESME SISTEMI HIDROLIK GIYOTIN
MAKS. SAC KALIMLIGI 1.0-2.0 mm
MAKS. SAC GENISLIGI 1250 mm

KESME SISTEMIi DETAYI HAT AKISI

Ust ve alt ligaklar yiksek Hidrolik bask: sistemi ile Capaksiz ve diizgln kesim, : ' ' ROLLFORM ONITESI HiprROLIK GlvoTiN

dayarniml celikten tretilmistir. miikemmel kesim kalitesi, hatasiz uretim,

W

CAPAKSIZ KESIM 2/ KESIM STABIL CALISMA

% HIDROLIK 9} PLC KONTROLLU @ HASSAS VE F':\,,} YUKSEK HIZDA GUVENLI &

KESME SISTEMI s |  OTOMATIK KESIM

KESME BOYU TOLERANSI + 1.0 mm

KESME HIZI| 15 - 25 m/dk
HIDROLIK BASING 120 - 160 bar
MOTOR GUCU 5.5 kW

GUC KAYNAGI 400V / 50Hz / 3 PH
AGIRLIK ~ 2800 kg

KESME SISTEMI

www.umisy.com.tr @
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GRAIN STORAGE SILO

HYDRAULIC PLATE ROLLING MACHINE

TAHIL DEPOLAMA SILOSU KORRUGE YAN DUVAR URETIM HATTI

"I EF |

OZELLIKLER

Hidrolik yukan - asad merdane sistemi

II!IIIFI]‘I!III‘I’EEIF

On bakam destedi ile kolay sac besleme

PLC kontrolld otomatik bOkam
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Dijital ekran ile cap ve pozisyon kontrolQ

» 6. HIDROLIK SAC LEVHA BUKME MAKINESI

Farkh caplarda silindir bakdm imkani
Yiksek hassasiyet ve tekrarlanabilirik

Hidrolik sac levha bikme makinesi, diz sac levhalan

silindirik formlara dontgtlrmek igin tasarlanmsgtir,

Ust ve alt merdanelerin hidrolik hareketi ile sac,

kademeli olarak yuvarlanarak istenilen capta

silindirik form elde edilir. PLC kontrollG sistem ile

Uzun dmdrld ve dayanikh konstriksiyon

L T s TR T T

Kullanici dostu araydz ve kolay bakim

(©) TEKNIK BiLGILER
ylksek hassasiyet, kolay kullanim ve glvenli calisma

GCALISMA PRENSIBI

> $-86-8-

1. SAC BESLEME

2. O glxlm

3. KINIRMA

4. ISTENILEN CAP

KONTROLU

E. BiTMIS HALKA

KONTROL PANELI

MAKINE DETAYLARI

R MAKS. SAC KALINLIGI 1.0-3.0 mm
MAKS. SAC GENISLIGI 1500 mm
MAKS. ON BUKUM KALINLIGI 2.0 - 4.0 mm
BUKUM CAP ARALIGI @ 600 - @ 4000 mm
UST MERDANE CAPI @ 260 mm
ALT MERDANE CAPI @ 240 mm
YAN MERDANE CAPI @ 220 mm
BUKUM HIZI 4 - 6 m/dk
HIDROLIK BASING 140 - 160 bar
MOTOR GUCU 11 kW
GUC KAYNAGI 400V [ 50Hz [ 3 PH
AGIRLIK

~ 7500 kg

o HIDROLIK
IF:I. 14..

_ PU:'] PLC KONTROLLU
/ -'...:f_'.-" } EUHUM 5|5TEM|

7 OTOMATIK SISTEM

{m| DIJITAL KONTROL ' YUKSEK HASSASIYET @ GUVENLI &
S PANELI VE TEKRARILANABILIRLIK & STABIL GALISMA

www.umisy.com.tr
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TAHIL DEPOLAMA SILOSU
KORRUGE YAN DUVAR URETIM HATTI

YUKSEK HASSASIYET GUVENLI & PLC KONTROLLU

Torm rosealecdn STABIL CALISMA OTOMATIK SISTEM

ylksek 6lgl hassasiyeti Geligmis glvenlik sistemleri Dokunmatik ekran ile
ile kesintisiz Oretim tam otomatik kontrol
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gy -\? _it ¢ 7 ril el
UMisy
YUKSEK KAPASITE GELi$Mi$ TEKNOLOJI
Kesintisiz ve izl dretim PLC kontrolli otomatik
tretim hatt
ENGINEERED TO FORM
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YUKSEK VERIMLILIK

DUgUk operasym analyerd
ile makaimum (retimr

UZUN OMURLD

Dayankl, kaliteli ve
glvenilir cozomler

|
LN

YUKSEK VERIMLILIK UZMAN DESTEK
Dliglk operasyon mallyeti Satrs Gnoes! ve sonras:
ile maksimum uretim teknik destak

DUNYA CAPINDA CGZ[]M
Global standartiarda
uretim kalitesi

KALITE GUVENCESI

CE standartlanina uygun,
uzun Gmdrld yapilar

UMISY

ROLL FORMING TECHNOLOGIES
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